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Høring - konsekvensutredning for utbygging og drift av King Lear 
Høringsuttalelsen oversendes med forbehold om endelig godkjennelse i LOs Sekretariat 26.09.2022. 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Aker BP.  
 
LO registrerer at dette feltet vil ha et av de laveste utslippene i verden i driftsfasen basert på løsningen med 
kraft fra Valhall.  
 
LO vil minne om at dette feltet leveres innen rammen av den midlertidige petroleumsskatteordningen. 
Formålet med den ordningen var å sikre kapasitet og sysselsetting i leverandørkjedene.  
 
LO har en forventning til at det gjennomføres i de relevante leveransene prosjektet vil skape.  
 
Feltet vil gi et viktig bidrag til Norges langsiktige evne til stabile energileveranser til Europa. Dagens 
energisituasjon understreker betydningen av nye gassfelt.  
 
LO forutsetter at de ansattes organisasjoner er involvert i utviklingen av prosjektet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
LO Norge 
 
Peggy Hessen Følsvik 
(sign.) 
 
 
Kenneth Sandmo  
(sign.) 
 
Saksbehandler: Olav H. Lie 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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Høring - konsekvensutredning for utbygging og drift av King Lear 

Vi viser til høring av konsekvensutredning for utbygging og drift av King Lear, med frist for 

merknader 21. september 2022.  

 

Klima- og miljødepartementet understreker at konsekvensutredningen er del av 

kunnskapsgrunnlaget for tillatelse til utbygging og drift. For å vurdere de miljømessige 

konsekvensene av prosjektet er det viktig at konsekvensutredningen er tilstrekkelig 

dekkende. Departementet anser konsekvensutredningen som noe mangelfull, særlig når det 

gjelder BAT-vurderingen. I den forbindelse viser vi til vedlagt høringsinnspill fra 

Miljødirektoratet, som departementet slutter seg til.  

 

Med hilsen 

 

 

Anja Elisenberg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anja Morris 

rådgiver 
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Høring av konsekvensutredning for utbygging og drift av King Lear  
 
Vi viser til Aker BPs brev 29. juni 2022 med vedlegg.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.  
 
Med hilsen 
 
 
Harald Aass e.f. 
fagdirektør 
 

Toril Juul 
departementsrådgiver 
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Høring av konsekvensutredning for utbygging og drift av King Lear 

Industri Energi er positive til at operatør Aker BP og lisenspartner PGNiG Upstream Norway har 

funnet en løsning for å nyttiggjøre ressursene i funnet King Lear. Vi er kjente med at funnets geologi 

er krevende, og utvikling av funnet er et viktig bidrag i å styrke selskapet teknologiske utvikling og 

kompetanse. 

Høringsinnspill til Industri Energi er utarbeidet i samarbeid med våre tillitsvalgte i ABC-klubben. 

Industri Energi støtter den foreslåtte løsningen med å knytte King Lear inn mot Valhall, og den nye 

feltinnretningen Valhall NCP. Dette vil være et viktig bidrag for å videreutvikle og forlenge levetiden 

til en eksistenderende installasjon, og med dette sikre arbeidsplasser i lang tid. 

Dette prosjektet styrer mot godkjenning innen det midlertidige oljeskatteregimet. Dette ble utformet 

med tydelige politiske forventninger knyttet til å sikre aktivitet og faste arbeidsplasser i hele 

verdikjeden. Videre forventes det at prosjektet søkes utbygd og driftet sammen med norske 

industribedrifter og at F&U midler knyttes til prosjektet søkes knyttet opp mot norsk akademia. 

Industri Energi venter at næringen følger opp denne forutsetningen gjennom hele prosjektet. 

Driftsmodell må utvikles for å sikre faste ansettelser, reel arbeidstakermedvirkning og bruk av et 

funksjonelt regelverk for aktivitet på sokkelen. 

Industri Energi ønsker å understreke viktigheten av at vurderinger knyttet til kraftbehov og 

kraftforsyning gjøres ut fra et helhetsperspektiv, der den landbaserte- og offshoreindustriens behov 

for konkurransedyktige kraftkostnader er ivaretatt. 

 

 

Med hilsen 

 

Frode Alfheim       Geir Seljeseth 

Forbundsleder       Leder Samfunnspolitisk Avdeling 
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King Lear - Høring av konsekvensutredning for utbygging og drift - 
Riksantikvarens merknader 
 

Riksantikvaren viser til brev fra Aker BP ASA, datert 29.6.2022 om ovenfor nevnte sak.  

 

Riksantikvaren er fornøyd med beskrivelsene av tema kulturminner i konsekvensutredningen, 

og beskrivelsen av de undersøkelsene som er gjennomført. For øvrig viser vi til vårt brev av 

2.7.2021 med utdypende informasjon om tema kulturminner og oljeutvinning.  

 

Videre gjør Riksantikvaren oppmerksom på at finner av skipsfunn m.m. plikter å melde disse til 

vedkommende myndighet jf. Kulturminnelovens § 14 tredje ledd. 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Leidulf Mydland  

seksjonssjef Ingunn Holm 

 seniorrådgiver 
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King Lear - Høring av konsekvensutredning for utbygging og drift -
Riksantikvarens merknader

Riksantikvaren viser til brev fra Aker BP ASA, datert 2 9 . 6 . 2 0 2 2 om ovenfor nevnte sak.

Riksantikvaren er fornøyd med beskrivelsene av tema kulturminner i konsekvensutredningen,
og beskrivelsen av de undersøkelsene som er gjennomført. For øvrig viser vi til vårt brev av
2 . 7 . 2 0 2 1 med utdypende informasjon om tema kulturminner og oljeutvinning.

Videre gjør Riksantikvaren oppmerksom på at finner av skipsfunn m.m. plikter å melde disse til
vedkommende myndighet jf. Kulturminnelovens § 14 tredje ledd.
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Leidulf Mydland
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Miljødirektoratets høringsinnspill - 
konsekvensutredning for utbygging og drift av King 
Lear 
Miljødirektoratet anser foreliggende KU for å være mangelfull på enkelte områder. Aker 
BP må bl.a. redegjøre nærmere for BAT-vurderinger og materialvalg i 
produksjonsrørledning og løsning for håndtering av drenasjevann. Redegjørelsen må 
foreligge før innlevering av PUD.  

Miljødirektoratet forventer at Aker BP jobber aktivt med kvalifisering, modning og 
implementering av fullelektriske løsninger, herunder brønnhodeventiler, på framtidige 
utbyggingsprosjekter. Vi forventer også at vekt og plass på nye innretninger ikke setter 
begrensninger for denne type løsninger. 

Kravet om anvendelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT) skal oppfylles for alle deler av 
prosjektet og over feltets levetid. 

Miljødirektoratet forventer at operatører på norsk sokkel legger prinsippet om 
risikoreduksjon til grunn ved planlegging av sin aktivitet. Dette innebærer blant annet 
styring av aktivitet til tidspunkt på året med lav miljørisiko. 

Utbygging, boring og drift av King Lear vil innebære endringer i aktiviteter og utslipp som 
gjør det nødvending å oppdatere tillatelsen for Valhall etter forurensningsloven. 
Miljødirektoratet imøteser en søknad om endring av tillatelsen i god tid før igangsetting 
av aktivitetene. 

 

Aker BP 
 

 
 
Trondheim, 20.09.2022 

Deres ref.: 
2022-0560 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2021/3323 

Saksbehandler: 
Rebekka Dischington, Sissel 
Sandgrind, Hege Gaustad 
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1. Bakgrunn 

King Lear er et funn i blokk 2/4, innenfor utvinningstillatelsen 146/333, lokalisert i Ekofisk-
området i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen; om lag 20 km nord for Ekofisk-området, 
50 km nord for Valhall og 50 km sør for Ula. Funnet består av gass og noe kondensat, og har høyt 
trykk (ca. 1 050 bar) og høy temperatur (165-180 ˚C). Toppreservoaret ligger på ca. 4 700 meter 
og bunnen på ca. 4 220 meter. Vanndypet i området er om lag 69 meter. Feltet antas å ha en 
økonomisk levetid på om lag 30 år (til ca. 2044). Produksjonen er planlagt igangsatt i 2027. PUD 
er planlagt levert i fjerde kvartal 2022. 

Utbyggingsløsningen for King Lear er en mindre feltinnretning (brønnhodeinnretning, UI) med 
stålunderstell og overbygning. UI er planlagt å være ubemannet. Brønnhodene vil være på 
dekksanlegget på UI og utbyggingen har derfor ingen brønnventiler på havbunnen for hydraulisk 
styring. Det er ikke flammetårn på UI, kun en liten bom til kaldventilering av gass ved 
vedlikeholdsoperasjoner.  

Brønnstrømmen fra King Lear (UI) sendes i rør til den planlagte nye innretningen på Valhall, dvs. 
Valhall PWP (Production & Wellhead Platform) for prosessering og transport, samt Valhall PH. 
Produksjonsrørledningen og kontrollkabelen blir om lag 50 km lang. Det vil i tillegg legges et 4 
tommers rør for tilførsel av MEG fra PWP til UI. Utslippene til sjø vil i hovedsak foregå fra Valhall 
PWP. Det er forventet at kondensatet og gassen fra King Lear inneholder en liten andel kvikksølv. 
For å hindre hydratdannelse og sikre flyt av brønnstrøm fram til PWP vil MEG bli injisert i 
brønnstrømmen. Valhall har kraft fra land som energiløsning og denne vil også omfatte King 
Lear. 

PWP vil ha følgende hovedfunksjoner knyttet til King Lear: 

- Totrinnsseparasjon 
- Trestegsgasskompresjon og turboekspander 
- Rensing av kondensert vann og produsert vann i et tretrinnsrenseanlegg 
- Gass- og oljemåling 
- MEG-transport til King Lear og MEG-regenereringsenhet 
- Renseanlegg for kvikksølv 
- Kraftlevering til King Lear  

 
Brønnhodeinnretningen har åtte brønnslisser. Utbyggingen er foreløpig planlagt med fire 
brønner. Brønnene vil bli boret med en stor oppjekkbar borerigg (XLE) over 
brønnhodeinnretningen. Væske fra opprenskning av brønner rutes til PWP.   

Ifølge KU ligger King Lear ikke innenfor noen definerte SVO-er (særlig verdifulle og sårbare 
områder). Nærmeste SVO, som ligger om lag 30 km øst for King Lear, er Tobisfelt Sør, samt 
Gytefelt Makrell som ligger om lag 50 km nordvest for King Lear. Det er ingen kjente 
registreringer av koraller i områdene ved King Lear eller i omkringliggende områder. 
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2. Miljødirektoratets vurdering 

Konsekvensutredningen (KU) er en viktig del av grunnlaget for beslutningen om utbygging. 
Miljødirektoratet anser foreliggende KU for å være mangelfull på enkelte områder. Dette gjelder 
bl.a. BAT-vurderinger og materialvalg i produksjonsrørledning og løsning for håndtering av 
drenasjevann. Nedenfor følger Miljødirektoratets kommentarer til Aker BPs vurderinger, valg av 
løsninger samt avbøtende tiltak. 

Kravet om anvendelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf. forurensningsloven §2 nr. 3 og 
rammeforskriften § 11 andre ledd, skal oppfylles for alle deler av prosjektet og over feltets 
levetid; anleggsfasen, boreaktiviteter, oppstartsfasen, drift og avslutning av feltet. 

2.1 Utslipp til sjø  
Hovedregelen for nye utbyggingsprosjekter er at det ikke skal slippes ut olje og miljøfarlige 
stoffer til sjø, verken av tilsatte eller naturlig forkommende stoffer, jf. nullutslippsmålet senest 
oppdatert i St. Meld. 35 (2016-2017).  

Produsert vann  
Ifølge KU forventes det lave mengder produsert vann fra King Lear frem til ca. 2044, deretter 
antas vannmengdene å øke. Produsert vann fra King Lear vil bli renset og sluppet ut sammen 
med produsert vann på Valhall. Behandling av produsert vann og reservoartekniske forhold er 
beskrevet i PUD for Valhall NCP. 

Reinjeksjon av produsert vann på Valhall er vurdert som en uegnet løsning. Ifølge Aker BP er 
risikoen for høye nivåer av H2S assosiert med reinjeksjon av produsert vann sammenlignet med 
sjøvannsinjeksjon, vurdert å være betydelig på Valhall. I tillegg vil svekket injeksjonsgrad, økt 
korrosjonsrisiko og økt risiko for avleiringer utgjøre betydelige negative faktorer. Studien som ble 
gjennomført i 2019 konkluderer også med at blanding av produsert vann og sjøvann 
representerer den høyeste risikoen for H2S-dannelse og avleiringer.  

Aker BP opplyser videre at muligheten for å deponere det produserte vannet i en 
gjennomtrengelig sone separat fra de produserte reservoarene på Valhall, ble vurdert i 2019. Kun 
én sone ble identifisert som potensiell kandidat. Modelleringen som ble gjennomført, 
konkluderte med at volumet av produsert vann som denne sonen kan romme, er for lite til at det 
kan bli et reelt alternativ for injeksjon av produsert vann. 

Miljødirektoratet tar Aker BPs opplysninger og vurderinger av reinjeksjon av produsert vann til 
orientering.  

Som grunnlag for design av renseanlegget har Aker BP satt et krav om 7 mg/l, og hvor 
ambisjonen er å oppnå så lav oljekonsentrasjon som mulig. Produsert vann fra King Lear vil bli 
renset i ett tretrinnsrenseanlegg på PWP. Ifølge Aker BP er det også tatt høyde for å 
etterinstallere ett ekstra/komplementerende rensetrinn i prosessen samtidig som systemet for 
hovedvannbehandling er i operasjon.  
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Miljødirektoratet forventer at oljeinnholdet i produsert vann som slippes ut til sjø fra 
renseanlegget på PWP er mindre enn 10 mg/l, dvs. så lavt som mulig, samt at renseanlegget er 
robust, har høy rensegrad og at det tas høyde for komplementerende rensetrinn. 

Drenasjevann 
Valg av løsning for drenasjevann er ikke beskrevet i KU. Miljødirektoratet forventer at Aker BP 
redegjør for valg av løsning før innlevering av PUD. 

Hydraulikksystem for operasjon av undervannsanlegg (ventiler) og på UI 
King Lear har ikke-havbunnsbaserte brønnhoder, men en sikkerhetsventil (SSIV; Subsea 
Insulation Valve) og rensepluggenhet på havbunnen som krever fjernoperering. Aker BP viser til 
at det ikke er ferdig utviklede og kvalifiserte elektriske løsninger for operasjon av undersjøiske 
ventiler, men at utvikling og utprøving av slike systemer pågår.  

Ifølge Aker BP har bruken av elektriske ventiler ('actuators') blitt vurdert, men er forkastet pga. at 
det ikke var tilgjengelige kvalifiserte elektriske systemer for brønnhodeventiler, og fordi ventilene 
er store og tunge, samt at den hydrauliske enheten på UI også er koblet til ventiler nede i 
brønnen.  

På UI vil det være en hydraulisk styreenhet, hvor trykket lages av en elektrisk pumpe og hvor det 
er to magasiner for hydraulikkvæske (hovedtank og returtank). Hydraulikkvæsken på UI må tåle 
høyt trykk og høy temperatur (ca. 170 grader) over tid. Ifølge Aker BP pågår det et arbeid med å 
finne den mest miljøvennlige væsken, men at det foreløpig bare finnes produkter med 
komponenter miljøklassifisert i svart kategori. Det framgår av KU at det ikke er planlagt noe 
utslipp av hydraulikkvæsken, og eventuelt søl under vedlikeholdsoperasjoner, vil bli samlet opp 
på UI. 

SSIV er lokalisert innenfor 500 meters sikkerhetssonen til PWP og Valhall feltsenter. 
Hydraulikkvæsken blir sendt fra Valhall gjennom en separat styringskabel (umbilical), og lukkes 
dersom det hydrauliske trykket blir for lavt eller forsvinner. Væsken er i en lukket krets og ingen 
utslipp er planlagt. Hydraulikkvæsken er ikke bestemt, men planlegges ifølge Aker BP å være i 
grønn eller gul miljøkategori.  

Miljødirektoratet forventer at Aker BP jobber aktivt med kvalifisering, modning og 
implementering av fullelektriske løsninger, herunder brønnhodeventiler, på framtidige 
utbyggingsprosjekter. Vi forventer også at vekt og plass på nye innretninger ikke setter 
begrensninger for denne type løsninger. Vi forventet for øvrig at Aker BP jobber aktivt med å få 
på plass miljøvennlige hydraulikkvæsker i lukkede system.  

Materialvalg for produksjonsrørledning, hydratkontroll og kjemikaliebruk  
Gassens sammensetning og den høye temperaturen, gjør at produksjonsstrømmen er korrosiv. 
Ifølge Aker BP har prosjektet vurdert ulike konsept for rørledningsløsning for å håndtere 
korrosjon og unngå hydratdannelse i produksjonsrøret. 

Alternativene som er vurdert er: 
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- Uisolert rørledning med korrosjonshemmer, pH-stabilisator og kontinuerlig injeksjon av 
hydrathemmer (MEG) 

- Isolering gjennom rør-i-rør, bruk av korrosjonshemmer, pH-stabilisator og uten bruk av 
MEG, ingen oppvarming  

- Direkte elektrisk oppvarming av rør (DEH) eller elektrisk oppvarmet rør (EHTF), bruk av 
korrosjonshemmer, pH-stabilisator og ingen kontinuerlig bruk av MEG  
 

Materialvalg i produksjonsrørledning 
Materialvalget i rørledninger og annen infrastruktur har stor miljømessig betydning, hvor bruk av 
korrosjonsbestandige materialer gjør det mulig å unngå bruk av korrosjonshemmer, som 
erfaringsmessig er en stor bidragsyter til miljørisiko (EIF).  

Den 50 km lange produksjonsrørledningen fra King Lear til PWP vil være i karbonstål, og hvor de 
første 1 200 meter har et indre lag av korrosjonsbestandig materiale (Inconel (CRA, Corrosion 
Resistant Alloy).  

BAT for nye utbygginger er bruk av korrosjonsbestandige materialer. Miljødirektoratet ønsker en 
nærmere redegjørelse for hvorfor bare 1,2 km av rørledningen er planlagt med et indre lag 
korrosjonsbestandig materiale, herunder hvor stor andel av rørkostnadene som er knyttet til 
forbruk av korrosjonshemmer. Forbruket av korrosjonshemmer er av Aker BP estimert til 128,8 
m3/år. Redegjørelsen må foreligge i god tid før innlevering av PUD.  

For å senke temperaturen og redusere faren for korrosjon i produksjonsrørledningen og 
buktning av røret ved temperaturendringer, blir den installert i et større kjølerør som er fylt med 
kjemikaliebehandlet vann, dvs. kontinuerlig MEG-injeksjon (hydrathemmer). Kjølerøret, fra UI og 
til piggestasjon, vil ligge på sjøbunnen og er ment å sikre varmefordeling fra produksjonsstrøm 
og til sjø.  

Vi ønsker nærmere informasjon om varmefordelingen fra produksjonsrøret/kjølerøret og til sjø, 
herunder temperaturendringer i avstand fra røret og effektvurderinger. Opplysningene og Aker 
BPs vurderinger må foreligge i god tid før innlevering av PUD. 

Hydratkontroll og MEG-regenereringsanlegg 
Produksjonsledningen som planlegges installert vil være uisolert med kontinuerlig MEG-injeksjon. 
Dette er av Aker BP vurdert som den beste løsningen for hydratkontroll, og begrunnes med HMS, 
miljø og lavere investeringskostnader, som er oppgitt til 1,7 milliarder (valgt løsning) til 2,5-2,7 
milliarder (alternative løsninger). Løsningen er ifølge Aker BP minst komplisert, mest robust og vil 
gi lite/ingen dannelse av produsert vann (fram til 2044). Det påpekes også at MEG vil redusere 
korrosjon fra CO2 og redusere forbruket av pH-stabilisator.  

MEG sendes i retur til PWP hvor den regenereres og brukes på nytt. Brukt MEG vil samles opp og 
sendes til avfallshåndtering på land. Aker BP vurderer en løsning med injeksjon av brukt MEG i 
avfallsbrønn på Valhall. 

Miljødirektoratet forventer at den valgte hydratstrategien og MEG-regenereringsanlegget på PWP 
har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere endringer i reservoarforhold over feltets levetid. Brukt 
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MEG er avfall som skal sendes til lovlig avfallsmottak på land. Vedrørende injeksjon av brukt MEG 
viser vi til aktivitetsforskriften § 71 og til vår restriktive praksis med å gi tillatelse til injeksjon av 
oppsamlede brukte kjemikalier.  

Brønnstrøm og kjemikaliebruk 
Ifølge Aker BP viser ikke-akkreditert analyser av gass-/kondensat fra King Lear at denne 
inneholder 6,0-8,3 ppm H2S, 1,9-3,4 vektprosent CO2, 0,33 vektprosent asfaltener og 4 
vektprosent voksinnhold. Det er forventet at EIF på Valhall vil øke fra 14 til 28 som følge av 
oppstart av King Lear og NCP, hvor H2S-fjerner er blant kjemikaliene som står for det største 
bidraget til EIF. Forbruket av H2S-fjerner er estimert til 428,2 m3/år.  

Aker BP påpeker at produksjonsstrategien for King Lear er å ikke produsere formasjonsvann med 
salter som danner avleiringer, men legger likevel opp til muligheten for injeksjon av 
avleiringshemmer oppstrøms i de enkelte ventilene. King Lear UI vil bli utstyrt med en temporær 
pig-sluse, som i hovedsak vil bli brukt for inspeksjon. 

Miljødirektoratet forventer at Aker BP implementerer tiltak i designfasen som minimerer 
kjemikalieforbruket på King Lear. Vi viser til aktivitetsforskriften § 66 "Bruk og utslipp av 
kjemikalier skal reduseres så langt dette er mulig".  

2.2 Utslipp til luft 

Energiløsning  
King Lear vil ha en energiløsning med kraft fra land via Valhall. Aker BP har gjennomført studier 
som viser at tilkobling til et havvindanlegg i Sørlig Nordsjø II til Valhall er teknisk gjennomførbart i 
fremtiden. Det er derimot ikke mulig innenfor tidsrammen til PUD for Valhall NCP. Aker BP 
utelukker ikke tilkobling til havvind i fremtiden. Miljødirektoratet tar opplysningene til orientering. 

Energieffektivisering 
Kraftbehovet på King Lear vil være 0,2 MW ved normal drift og opp mot 1,3 MW ved vedlikehold 
og brønnintervensjoner. Aker BP opplyser at brønnhodeplattformen vil være designet for et 
minimum av funksjoner og derfor et begrenset energibehov.  

Miljødirektoratet forventer at Aker BP i design- og driftsfasen har fokus på energieffektiv 
produksjon og drift over feltets levetid.  

Det framgår av KU at Aker BP ved valg av borerigg og maritime tjenester vil vektlegge reduksjon 
av klimagassutslipp og bruk av rigg som har etablert NOx-reduserende teknologi (BlueNOx). 

Miljødirektoratet forventer at Aker BP ved valg av rigg vektlegger og vurderer klima- og 
utslippsreduserende tiltak, herunder energioptimalisering, batterier/hybridteknologi, bruk av lav- 
utslipp-drivstoff, brenselcelle teknologi eller elektrifisering via kabel fra King Lear feltinnretning. 
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Kaldventilering og diffuse utslipp 
Brønnhodeinnretningen er ikke planlagt utstyrt med fakkelsystem fordi den vil være ubemannet. 
Kaldventilering vil dermed forekomme i perioder med vedlikehold. Aker BP har anslått 
gassmengdene som kaldventileres ved vedlikeholdsoperasjoner til mellom 2,6 og 5,3 tonn per år.  

Ifølge Aker BP vil produksjonsutstyr (brønnhoder og rør) på UI være designet slik at det er minst 
mulig fare for lekkasjer. Dette inkluderer tiltak for å unngå flenser og ventiler hvor det ikke er 
nødvendig. Aker BP har beregnet diffuse utslipp av metan til mindre enn 10 kg per år og til 
mindre 10 kg NMVOC per år.  

Miljødirektoratet legger til grunn at tiltak implementeres i designfasen for å minimere utslippene 
av metan og NMVOC fra kaldventilering og diffuse utslipp.  

Fakkelsystem 
Ifølge Aker BP vil PWP ha et lukket fakkelsystem, og med en separat linje fra King Lear til fakkelen 
på PWP. Det framgår av KU at det ikke er kontinuerlige kilder til fakkelen. Fakling vil forekomme 
ved nødvendig trykkavlasting av produksjonsrøret og/eller prosessutstyr fra King Lear. Det 
framgår også av KU at det fra områder, hvor det normalt ikke er hydrokarbongass, er en åpen 
separat linje til fakkelen, og som benyttes i korte perioder ved nødvendig trykkavlasting eller 
ventilasjon.    

Miljødirektoratet legger til grunn at det ikke er kontinuerlige kilder til fakkelen. Vi legger også til 
grunn at avbøtende tiltak gjennomføres dersom åpen separat linje mottar hydrokarbonholdige 
gasser ved trykkavlasting eller ventilasjon, at gassen kan rutes til lukket fakkel. 

Vi forventer at Aker BP etablerer tiltak og prosedyrer for å redusere utslipp fra fakling under 
oppstart av produksjon på King Lear og i forbindelse med planlagte oppstarter og 
nedstengninger i driftsfasen.  

2.3 Fysiske inngrep, undervannsstøy og miljøeffekter  
Innstallering av fundament for borerigg, stålunderstell til UI, rensepluggstasjon samt legging av 
rørledning og kabler vil medføre fysiske inngrep og forstyrrelser av havbunn..  

Pæling i forbindelse med festing av stålunderstell vil medføre undervannsstøy, men, ifølge KU, 
kun lokalt og tidsavgrenset. Aker BP viser til effektstudier som viser tidsbegrenset lokal 
skremmeeffekt på niser.   

Et kjølerør fra UI til piggestasjon planlegges lagt på sjøbunnen, understøttet med stein og det skal 
steinlegges langs sidene av røret for å gjøre dette overtrålbart. Rør og kabler er ifølge KU primært 
planlagt grøftet ned i sjøbunnen vha. høytrykksspyling. I områder hvor tildekkingen ikke blir 
tilfredsstillende vil det benyttes stein som ekstra overdekking, og ved kryssing av eksisterende 
kabler og rør vil også stein benyttes som tildekkingsmasse. Totalt er det anslått at 160 000 tonn 
med stein vil bli benyttet i forbindelse med utbyggingen av King Lear UI og PWP, og 
steinleggingen skal ifølge KU foregå med høy presisjon og overvåkes av ROV.   
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Ifølge KU kan nedgrøfting med vannspyling ha en påvirkning ut til 50 meter, mens steinlegging 
kan påvirke ut til 15 meter. Basert på at havbunnen i området er dominert av sand, forventes det 
ikke å være sårbar bunnfauna i område og konsekvensene av inngrepet vurderes av Aker BP 
generelt som marginale og temporære. Store deler av rørtraséen er langt fra tidligere boringer og 
sedimentene antas ukontaminerte. Inn mot Vallhall og den nye PWP er det imidlertid forventet 
forurenset sjøbunn som følge av tidligere boreaktivitet. Mulige miljøeffekter vil ifølge KU vurderes 
nærmere i forbindelse med planlegging og utføring av aktivitet i dette området.   

All aktivitet som kan medføre forstyrrelse av forurenset sediment krever tillatelse etter 
forurensningsloven. Vi understreker at området må være grundig kartlagt i forkant av en slik 
søknad, for at vi skal ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere denne.  

2.4 Andre forhold 

Kvikksølvhåndtering  
Kvikksølv er påvist i brønnstrømmen (kondensat og gassfasen) fra King Lear. Ifølge Aker BP 
varierer innholdet i størrelsesorden 0,9 - 27,9 mikrogram/Sm3. 

Kvikksølv i brønnstrømmen fra King Lear vil bli håndtert på Valhall PWP. Det installeres et 
kvikksølvrenseanlegg med flere kvikksølvfjerningsenheter. Det er valgt et kobberbasert 
filtermateriale.  

Miljødirektoratet anser kvikksølvrenseanlegg som BAT. Aker BP må redegjøre for anleggets 
rensegrad, robusthet i forhold til endringer i kvikksølvnivåer og håndtering av kvikksølvfiltre i 
forbindelse med innsending av søknad om endring av tillatelse i medhold av forurensningsloven 
for Valhall. 

Lekkasjedeteksjon  
Aker BP opplyser at utbyggingens behov for lekkasjedeteksjon og overvåking av undersjøiske 
anlegg vurderes videre. Foreløpige planer er oppgitt å inkludere installasjon av lekkasjesensor på 
enheten for håndtering av renseplugger og sikkerhetsventil på Valhall. På UI vil det være 
systemer for overvåking av trykkfall og produksjonsstrømrate, inspeksjon og satellittovervåking.  

Miljødirektoratet anser lokal undervannslekkasjedeteksjon som BAT. Lokal deteksjon er viktig for 
tidlig å kunne oppdage små lekkasjer som ikke vil nå overflaten. Vi forutsetter at Aker BP 
installerer utstyr for lekkasjedeteksjon på havbunnsanlegg på King Lear og Valhall. Vi ønsker å bli 
holdt orientert om valg av løsninger/sensorer når beslutning foreligger.  

Miljørisiko og beredskap   
King Lear ligger ikke innenfor noen definerte SVO-er (særlig verdifulle og sårbare områder). Ifølge 
Aker BP er det gjennomført en miljørisikoanalyse for King Lear i 2022, hvor boring er vurdert til å 
ha størst miljørisiko. Vektet rate for en overflateutblåsning i forbindelse med boring på King Lear 
er estimert til 1 792 Sm3/døgn og til 1 795 Sm3/døgn for en sjøbunnsutblåsing.  

Miljødirektoratet forventer at operatører på norsk sokkel legger prinsippet om risikoreduksjon til 
grunn ved planlegging av sin aktivitet. Dette innebærer blant annet styring av aktivitet til 
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tidspunkt på året med lav miljørisiko. Beredskapen for King Lear vil vurderes ved behandling av 
søknad om tillatelse etter forurensningsloven for aktiviteten. 

Naturlige utslipp av metan fra havbunnen 
Aker BP opplyser at det ikke er oppdaget naturlig utsiving av metan i området rundt King Lear. 
Det er gjennomfør geofysiske og geotekniske undersøkelser som kan oppdage groper hvor 
metan har lekket ut, men det er ikke gjennomført undersøkelser som kan oppdage gassbobler i 
vannsøylen. Ifølge Aker BP vil det være jevnlige operasjoner på havbunnen ved bruk av ROV, hvor 
eventuelle naturlige lekkasjer kan bli oppdaget. 

Miljødirektoratet forventer at Aker BP følger med på utviklingen av naturlige metanlekkasjer når 
feltet er satt i drift. Vi ber om å bli holdt orientert om resultater fra ROV inspeksjoner/operasjoner 
og om vurderinger av overvåkingsbehov.  

Avslutning og sirkulær økonomi 
Aker BP viser til gjeldende regelverk, at innretninger som utplasseres, skal være fjernbare, 
inklusive havbunnsinnretninger. Ifølge KU vil disponeringsløsning for fjerning av kabler og 
rørledninger avhenge av dimensjon, type og hvordan disse blir lagt og beskyttet. Videre framgår 
at anlegg på innretningene vil bli gjennomgått for eventuell kvikksølvforurensning. 
Avslutningsplanen vil også beskrive eventuelle planer for rengjøring av de deler av 
havbunnsanlegget som det ikke er planlagt å fjerne. 

Miljødirektoratet forventer generelt at det planlegges for fjerning av installasjoner og gjenbruk av 
materialer, herunder rørledninger, kabler og deksel/beskyttelse av rør og tilkoblingspunkter, i et 
sirkulærøkonomisk perspektiv, både i designfasen og i avslutningsplan.  
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